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1． 组成

EmNetC分为Client端和Server端两部分：
Client端为Intel® vPro EmNetC Ethernet Adapter(Client) 驱动程序。

Server端包括Intel® vPro EmNetC Ethernet Adapter(Server) 驱动程序和EmNetC Console Application 应用程序。
2． Client端

安装：点击EMNCInstall.exe安装程序，在选择页面选择Client，如图1：
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图1

点击Next，安装Intel® vPro EmNetC Ethernet Adapter(Client) 驱动程序，如图2：
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图2

点击Continue Anyway，完成client端驱动程序安装。
使用：Client端驱动程序需重新启动后方可生效。

卸载：Start->Control Panel->Add or Remove Programs->EmNetCC Driver
3． Server端
安装：安装：点击EMNCInstall.exe安装程序，在选择页面选择Server，如图3：
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图3

点击Next完成Intel® vPro EmNetC Ethernet Adapter(Server) 驱动程序和EMNC Console Application的安装。

卸载：Start->Control Panel->Add or Remove Programs->EmNetCS Driver And Console Application

4． 配置使用

1) IP地址配置：

a) 手动配置：配置Client端虚拟网卡和Server端虚拟网卡IP地址，使两者在同一网段；
b) 自动分配：在Server运行DHCP服务器，在Console Application连接成功以后，客户端将会从Server端自动获得IP地址。

2) 在Server机上运行EMNC Console Application，在IP地址栏输入Client机iAMT的IP地址（非虚拟网卡地址），填入用户名和密码（用户名默认为：admin，密码默认为：Intel@123），点击Connect，建立Server端与Client端的SOL连接。

3) 验证Server和Client连接成功：Start ( Run ( cmd 运行Windows命令行窗口，然后 Ping Client_IP，如果有正确回应，则Server和Client端虚拟网卡之间连接正常。

4) Start->Run->mstsc 运行windows远程连接，在computer栏输入Clien端的虚拟网卡IP地址，点击Connect即可通过Server端和Client端的虚拟网卡建立远程连接来管理和修复远程客户机。
